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« CLUB » 

 
 

 

Fiche technique -  technical rider 

 
Régisseur général, Chargé de production (accueil, logistique)   

Jacques NOGUEIRA (j.nogueira@grandparissud.fr) 
 

Régisseur Technique  
Jérôme PATE (j.pate@grandparissud.fr) 

 

    
L’EMPREINTE – 301 avenue de l’Europe – 77176 Savigny-le-Temple 

Tel : 0033 1 64 41 70 25 / www.lempreinte.net 
www.facebook.com/lempreinte77 
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Equipement son – Sound 

 

 

 Niveau sonore – 102 dB(A) / 118 dB(C) Leq 15min 

 
Son façade – foh 

 

 Système – system        

    2 Enceintes L.ACOUSTICS MTD 115a      

                 2 Enceintes L.ACOUSTICS SB 218 

 

 Console – desk            

                Console de mixage MIDAS M32 R v4.09 

                Stage box DL 251                    

 

 

 

Son retour – monitoring 

 

 Système – system       

       4 Enceintes APG DS 15 - 500W pour 8Ώ  

                   

 

   Micros – microphones 

                   

                    8            Shure SM 58 

                    6            Shure SM 57 

                    1            Shure Beta 52 

                    1            Shure Beta 56 

                    3            Shure Beta 98 

                    5            Shure SM 81 

                    1            Shure Beta 91 

                    4            Shure Beta 58A HF (ULX & AD2) 

                    1            Audix D2 

                    1            Audix D6  

                    2            Sennheiser MD 421 

                    3            Sennheiser e 604  

                    2            Sennheiser e 609 

                    1            Beyer M88 

                    1            AKG C 535                                                                                                                                                                                                                                    

                    5            BSS AR 133 

                   14           grands pieds avec perchette télescopique K&M    

                     1           grand pied de micro à embase ronde 

                     7           petits pieds avec perchette télescopique  

 

 

 

BACKLINE : sur demande 
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Lumière – Light 

 

 

 

 

       Divers – miscellaneous 

 

 Scène– stage                      

Ouverture 4m  /  profondeur 5m -20 m2 /  hauteur sous grill 2m  /  hauteur de scène 

40 cm    

 

 

 

 Loges– dressing room        

 1 loge de 24m2, fermant à clé, avec porte manteau, canapé, tables, chaises et frigo          

 1 loge de 15m2, fermant à clé, avec porte manteau, canapé, tables, chaises et frigo         

 2 Sanitaires (douche,  lavabo, toilettes) 

 

 

 

 

 

 

Tous les matériaux employés doivent être conforme aux lois, décrets, normes et règlements en 

vigueur 
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PAR LA ROUTE 
 

301 av. de l’Europe 77176 Savigny-le-Temple 
De Melun 
RD306 (ex N6) direction Paris / sortie Savigny centre. 
 

De Marne-la-Vallée 
Francilienne (N 104) / direction Sénart puis A5 / sortie Savigny centre. 
 

De Porte d’Orléans / Italie 
A6 direction Lyon, / sortie Sénart A5a / sortie Savigny ZA. 
 

De Porte de Bercy 
A4 direction Metz Nancy / sortie Sénart RD306 (ex N6) direction Melun puis A5 / sortie 

Savigny ZA 
 

PAR LE TRAIN 
 

RER D : Gare du Nord, Châtelet, Gare de Lyon > direction Melun via Combs-la-Ville arrêt 

Savigny-le-Temple. 
L’Empreinte est située en face de la gare. 
Le Noctilien s’arrête à la gare. 
Les concerts finissent avant le dernier train pour Paris. 
 


